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FICHA TECNICA

e Mortero autonivelante bicomponente a base resinas de
poliuretano aromatico sin disolventes. Una vez curado,
constituye un producto flexible con buena elasticidad.

e USO: Como revestimiento de pavimentos continuos
industriales, especialmente indicado para su aplicacion en
forjados o sustratos de asfalto con cargas estaticas bajas
(porque le podrian quedarian marcas). Soporta trafico ligero.

Chemilevel PUR Y es ideal para efectuar impermeabilizaciones transitables.
AR SUPERFLEX

Chemilevel
AR SUPERF

e Pavimento de confort, debido a sus propiedades de
flexibilidad y elasticidad.

Caracteristicas

Naturaleza: poliuretano bicomponente aromatico
Aspecto: espeso y pigmentado
Contenido en sélidos: 100%

Peso especifico a 20°C: 1,34 £ 0,05 kg/l
Viscosidad a 20°C: 100-120 KU
Componente B: liquido oscuro
Proporcion de mezcla en peso: 4A /1B

Proporcion de mezcla en volumen: 3,6A/1B

Pot-life a 20°C: 30-40 minutos
Tiempo de secado al tacto a 20°C: 8-12 horas

Tiempo de puesta en servicio a 20°C: 24 horas

Tiempo de maximas resistencias: 7 dias

Elongacién a rotura: Hasta el 6 %
Resistencia a la compresion: 21,3 N/mm
Resisencia a la flexion: 7,0 N/mm

Brillo (60°): >75

Resistencia Taber CS 10 1000g 1000c: Cs=0,150

Acabado

e Semi-brillo.
e Gran poder de nivelacion.

Resistencias

e Resistencia quimica a los alcalis y grasas animales.

e Buenas propiedades de elasticidad combinado con alto grado de flexibilidad.
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Aplicacion

Recomendamos aplicarlo entre 5° Cy 30° C. Y con H.R. < 80 %.

No aplicar cuando la temperatura del sustrato se encuentre a menos de 3°C por encima del punto de
rocio.

Antes de realizar la aplicacion debera tenerse en cuenta lo siguiente:

e Condiciones de la superficie: el hormigdn debera tener un minimo de 28 dias de fraguado y no haber
sido tratado con liquidos de curado. Es preciso eliminar la lechada superficial del hormigéon mediante
procedimientos mecanicos antes de iniciar la aplicacion

e Los soportes deben estar limpios y exentos de contaminacién, asi como restos de tratamientos

anteriores, siendo necesario limpiar y tratar la superficie objeto de la reparacion a fin de aumentar el
anclaje de producto con el sustrato

e La aplicacion debe realizarse con el soporte seco, con una humedad superficial a 2 cm maximo del 4%.

e Todo resto de polvo y particulas debera ser eliminado mediante aspiracion del polvo.

Aplicacion:

e Al tratarse de un producto de dos componentes A y B deben mezclarse conjuntamente, vertiendo el
componente B en el A, homogenizar la mezcla respetando las proporciones con un agitador de marcha
lenta, controlaremos especialmente que no queden restos de producto sin mezclar en el fondo y las
paredes del bote.

e Imprimar con imprimaciones 100% soélidos de la gama CHEMIPRIMER CONCRETE.

e Extender el CHEMILEVEL PUR AR SUPERFLEX por vertido en el suelo y extenderlo con una rastra
metdlica dentada a un consumo de en torno a 1,50 kg/mz/mm.

o Se puede anadir hasta un 50% de arena de silice 0,1-0,3 mm, a costa de perder la elasticidad
del producto.

e En funcién de las exigencias requeridas, el CHEMILEVEL PUR AR puede ser sellado a las 24 horas de

su aplicacion, incorporando agregado antideslizante en este sellado, en caso necesario.

No aplicar si las condiciones climatolégicas son adversas (posibilidad de lluvia, nieve, rocios, etc).

Rendimiento

e Imprimacién de la gama CHEMIPRIMER CONCRETE a: 250 g/m?
e CHEMILEVEL PUR AR SUPERFLEX a: 1,50 kg/m#/mm
e Sellado con CHEMPUR AL (a rodillo): 150 g/m?/capa. Aplicar 1 o 2 capas.
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Suministro

Enjuegos de: 5 kg (4A + 1B)
20 kg (16A + 4B)

Almacenamiento

Maximo de 12 meses en envases originales, herméticamente cerrados y resguardados de las inclemencias
meteoroldgicas a una temperatura de entre 10°C y 25°C.

Higiene y seguridad

Producto irritante: irrita los ojos y la piel.
En caso de contacto con los 0jos, lavese inmediata y abundantemente con agua y acudase a un médico.

Usar guantes apropiados y proteccion para los ojos y la cara.

Eliminacion de residuos

Para la eliminacién de residuos, se ha de seguir la normativa medioambiental local.



Chemifleer

FICHA TECNICA

Chemilevel PUR AR SUPERFLEX

C€

0370
Fabricante Chemifloor, S.A. / Avda Princip_al, 28
08181 Sentmenat (Barcelona) - ESPANA
14

UNE-EN 13813:2014

CHEMILEVEL PUR AR SUPERFLEX

PASTAS AUTONIVELANTES PARA SUELOS

AENOR

EQ

Empresa.
Registrada

Ambiental

Pastas autonivelantes. Caracteristicas y Definiciones.
UNE-EN 13813:2014. PASTAS AUTONIVELANTES PARA SUELOS.
Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003: > 4 N/mm?
Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012: >14,7 Nm
Altura de caida a la que se observan las primeras fisuras y diametro producido a ésta altura: A 1500 mm SIN defectos.
Diametro de crater: 8,8 mm.

UNE-EN IS0 9001

UNE-EN IS0 14001

Resistencia al desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003 : 50 ym

Ficha técnica Rev. 8, de fecha abril de 2021 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones,
se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografia, investigacion propia, ensayos de laboratorio y experiencias practicas,
en circunstancias controladas o especificamente definidas. Los valores especificos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de
nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicacion de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propdsito al que
se destina y si las condiciones reales de utilizacion son las mas adecuadas.

La informacién no supone compromiso o responsabilidad juridica, por los dafios que pudieran producirse como consecuencia de una
utilizacion incorrecta o aplicacion inadecuada, inclusive en relacion a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente.
Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.




